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UWAGI / COPYRIGHT

A) RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I 
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ 
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O JEJ 
WPROWADZENIE.

MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ BUŁAT UPR. 5/WPOKK/2016

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN 
BAPTYSTÓW W KOSZALINIE W RAMACH ZADANIA 
"POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 
KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W KOSZALINIE"

MGR INŻ. ARCH. JACEK BUŁAT UPR. 47/85/PW
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Mapa w układzie współrzędnych: ,,PL-2000/5''
Poziom odniesienia wysokości: EVRS 2007 (EVRF 2007)

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej:

Geodeta uprawniony:

 Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia/z ustaleniem 

Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Granice i numery działek ewidencyjnych według danych MODGiK w Koszalinie z dnia: 

Rafał Pluciński nr upr. 20966 zakr.1

GK-I-3.6641.119.2024.AB
14.02.2024 r.

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego:

Zakres aktualizacji:

Data opracowania:

Sekcja mapy zasadniczej:

31.01.2024

obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.

Mapę do celów projektowych  sporządzono przy wykorzystaniu:

1. zbiorów danych PZGiK, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2, 3, 8, 10 
2. wyników pomiarów nieobjętych bazami danych, o których mowa w pkt. 1, 

oraz ust. 1b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 wskazanych przez projektanta lub inwestora

5.217.30.14.1.3

OBIEKT:  Koszalin ul. Podgrodzie dz. nr 172

Obręb:  Koszalin [326101_1.0020]
Gmina:  Koszalin [326101_1]

3. opracowań planistycznych : Uchwała Nr LV/660/2010 R. M. w Koszalinie, Uchwała Nr XXII/392/2020 R. M. w Koszalinie 

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, 

których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
 zweryfikowany.  Jednoczesnie informuję,że jestem świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Organ prowadzący państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny

Wykonawca prac geodeyzjnych

Imie i nazwisko oraz numer uprawnień
zawodowych kierownika prac

PREZYDENT MIASTA KOSZALIN

Identyfikator zgłoszenia prac
geodezyjnych

RAFAŁ PLUCIŃSKI 

Geodeta Uprawniony

nr upr 20966/1/

Protokół weryfikacji z dnia

GK-I-3.6641.119.2024.AB

GEO - KART USŁUGI GEODEZYJNE
RAFAŁ PLUCIŃSKI

ul. Budowniczych 5, Konikowo
76-024 Świeszyno

NIP 789-154-22-25

GEO-KART Usługi Geodezyjne
Rafał Pluciński

ul. Budowniczych 5, Konikowo, 76-024 Świeszyno
NIP 789-154-22-25 REG. 320906448
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MIEJSCA POSTOJOWE

DZ. NR 172

LEGENDA:

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SAKRALNO-MIESZKALNY
( ZAKRES OPRACOWANIA)

ISTNIEJĄCE BUDYNKI GOSPODARCZE

ELEWACJE OBJETE TERMOMODERNIZACJĄ 

ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU

WEJŚCIE BOCZNE DO BUDYNKU

GRANICE DZIAŁKI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM
= OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA- ZIELEŃ NISKA

DRZEWA ISTNIEJĄCE

POWIERZCHNIA UTWARDZONA BETON

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNĘTRZNE 

ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE 

ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE
( DO ROZEBRANIA) 

WEJŚCIE / WJAZD NA DZIAŁKĘ

OGRODZENIE Z PANELI SIATKOWYCH

POWIERZCHNIA UTWARDZONA MASA BITUMICZNA

POWIERZCHNIA UTWARDZONA- SCHODY ZEWNĘTRZNE

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH
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