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Poznan, 22.11.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pt :

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOSCIOLA CHRZESCIJAN BAPTYSTOW W
KOSZALINIE W RAMACH ZADANIA ,,POPRAWA EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU KOSCIOLA CHRZESCIJAN BAPTYSTOW W
KOSZALINIE”

ul. Podgrodzie 3-5, 75-059 Koszalin

NR GEODEZYJNY DZIALEK:
OBREB 0020 KOSZALIN; DZIALKANR 172

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

projektant architektury: mgr inz. arch. Michat Butat
5/WPOKK/2016, specjal. architektura

sprawdzajgcy architektury: mgr inz. arch. Jacek Butat
upr. nr 47/85/Pw, specjal. architektura






OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i termomodernizacji budynku Kosciota
Chrzescijan Baptystéw, wraz z przebudowg schoddw zewnetrznych przy potnocnej elewacii,
zlokalizowanego przy ul. Podgrodzie 3-5 w Koszalinie.

2. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla przedmiotowej
inwestycji,polegajacej na przebudowie i termomodernizacji budynku Kosciota Chrzescijan
Baptystow oraz przebudowie schodow zewnetrznych i montazu paneli fotowoltaicznych na
dachu budynku sakralno-mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Podgrodzie 3-5 w Koszalinie
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie ww. robo6t. Szczegotowe
rozwigzania funkcjonalne pokazano na rysunkach.

3. Podstawa opracowania

- Umowa pomiedzy Inwestorem a Autorskg Pracownig Architektoniczng — Jacek Butat na
wykonanie dokumentacji projektowe;.

- wizja lokalna w terenie

- wytyczne i uwagi Inwestora

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2022.1225 t..)
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U.2021.2351 t.j.) z p6zniejszymi
zmianami,

- inne obowigzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczgce projektowania

4. Lokalizacja i dane dziatki

Opracowanie obejmuje swoim zasiegiem dziatke potozong w Koszalinie przy ul. Podgrodzie
3-5, dz. nrew. 172, obreb 0020 Koszalin.

Dziatka 172, obreb 0020 Koszalin objeta jest ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu elementarnego B11.1U ( uchwata nr
XLI11/594/2018)

5. Stan istniejacy

Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie na terenie zabudowanym, zlokalizowanym w
centrum Koszalina. Na dziatce znajdujg sie obecnie; zabudowa sakralno -mieszkalna oraz
budynki gospodarcze.

Gtownym elementem zagospodarowania terenu jest budynek sakralno -mieszkalny Kosciota
Chrzescijan Baptystéw, bedgcy przedmiotem opracowania. Dodatkowo w czesci pétnocno-
wschodniej dziatki znajdujg sie dwa budynki gospodarcze- poza zakresem opracowania.
Budynek Kosciota wybudowany zostat w latach 70-tych. Jest to budynek o 3 kondygnacjach
nadziemnych, poddaszu nieuzytkowym oraz 1 kondygnacji podziemne,;.
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W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie nadziemne i podziemne. Istniejgce uzbrojenie
terenu w zakresie projektowanej inwestycji:

- sie¢ wodociggowa

- sieC elektroenergetyczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa

Opracowanie zakresem obejmuje przebudowe i termomodernizacje budynku oraz
przebudowe schodow zewnetrznych przy pétnocnej elewacji. Planowana inwestycja nie
wptynie na zmiane sposobu zagospodarowania terenu.

6. Projekt zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zaktada przebudowe i termomodernizacje budynku oraz przebudowe
schodow zewnetrznych przy potnocnej elewacii.

Dojazd do dziatki zapewniony jest z ul. Podgrodzie. Na teren dziatki dostac sie mozna za
pomocg dwdch bram wjazdowych i dwoch furtek, otwieranych do wewnatrz dziatki,
znajdujgcych sie po stronie potudniowe;.

Do budynku prowadzg trzy wejscia. Gtéwne wejscie znajduje sie po stronie zachodniej
budynku i prowadzi do pomieszczenia kaplicy. Dwa boczne wejscia znajdujg sie po stronie
potnocnej budynku i prowadzg do zaplecza kaplicy, czesci mieszkalnej znajdujgcej sie na
pierwszym i drugim pietrze i na poddasze nieuzytkowe oraz kawiarni znajdujgcej sie w czesci
podpiwniczonej budynku.

Planuje sie przebudowe schoddw zewnetrznych, znajdujgcych sie po stronie pétnocnej
budynku, prowadzgcych do wejs¢ bocznych. Projektuje sie schody prefabrykowane z betonu,
proste, dwubiegowe z balustradg ze stali nierdzewne;j.

Wiekszosc terenu dziatki zajmuje zielen niska w postaci trawy i krzewow. Na terenie znajdujg
sie drzewa liSciaste i iglaste . Nawierzchnie utwardzone istniejgce wykonane sg gtéwnie z
wylewki betonowej. W czesci wschodniej znajduje sie chodnik z ptyt betonowych.

Nie wprowadza sie zmian w zakresie zieleni i nawierzchni utwardzonych.

Miejsce gromadzenia odpadow statych- na dotychczasowych zasadach- bez zmian

Miejsca postojowe- na dotychczasowych zasadach- bez zmian

7. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr 172 ok. 2976m? -100%
(bez zmian)

Powierzchnia zabudowy- budynek sakralno - mieszkalny ok. 265m?

(bez zmian)

Powierzchnia zabudowy- budyneki gospodarcze ok. 74m?

(bez zmian)

Powierzchnia zabudowy- tgcznie ok. 339m? -11.4%
(bez zmian)

Powierzchnia utwardzona ok. 787m? -26.4%
(bez zmian)

Powierzchnia biologicznie czynna ok. 1850m? _ -62.2%

(bez zmian)



8. Informacije i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu wynikajacych z aktow prawa miejscowego

Teren opracowania jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu elementarnego B11.1U ( uchwata nr XLI1/594/2018)

9. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestréw zabytkéw
Zgodnie z zapisami MPZP, teren opracowania nalezy do obszaru w strefach ,B” i WIII”

ochrony konserwatorskiej.
Zakres prac objetych projektem nie wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

10. Wptyw eksploatacji gérniczej
Zakres opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

11. Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

Planowane przedsiewziecie nie zostato wymienione w Rozporzgdzenie Rady Ministréw z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko

12.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z par. 3 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 17 wrzesnia 2021r., w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej, obiekt objety opracowaniem nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych.

Istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian.

Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Podstawowe dane:

Powierzchnia zabudowy: 265 m2
Powierzchnia uzytkowa: 636 m2
Wysoko$¢: 11,75 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3
Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Informacija o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sSposéb uzytkowania
Caly budynek bedzie zakwalifikowany do kategorii ZL Il + ZL IV.
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Informacia o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Zgodnie z § 212.2, w zwigzku z § 212.5 WT dla budynku niskiego zakwalifikowanego do
kategorii ZL Il + ZL IV wymagana jest klasa ,,C” odpornos$ci pozarowej budynku.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

odpornosci | gy4,ng Konstrukcja |Strop Sciana Sciana Przekrycie

gosar?(wej konstrukcja dachu zewnetrzna |wewnetrzna |dachu
udynku nosna

,C” R 60 R 15 REI 60 ElI 30 El 15 RE 15

Oznaczenia literowe:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach)

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach)
| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach)
(-) - nie stawia sie wymagan

Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
W budynku nie wystepujg strefy oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach _od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek wolnostojgcy. Najblizsze zabudowania na tej samej dziatce to parterowe budynki
gospodarcze - 8m

Najblizsze zabudowania na sgsiedniej dziatce to budynek mieszkalny wielorodzinny - 22m

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Droge pozarowg stanowi przylegajgca do potudniowej granicy dziatki droga publiczna
ul. Podgrodzie.

Budynek wymaga zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilosci co najmniej 10 dm?®s. Nominalnie zostanie ona zapewniona dwoma hydrantami
zewnetrznymi DN 80 usytuowanymi w odlegtosci ok. 29 m od budynku (w kierunku
potudniowym) i 105 m od budynku (w kierunku zachodnim).

Informacije o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody., o ktérej mowa w_art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziaiki lub terenu

Nie dotyczy.

13. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte.

Obszar oddziatywania zostat ustalony w oparciu , Art. 1 ust. 2 i Art. 6 ust. 1 Ustawy z 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z
pozn. zm.) , Art. 25 ust. 1i 2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami
(Dz.U.z2015r. poz. 1774) oraz art. 12 ust. 4 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.)
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Obszar oddziatywania, okreslono na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.):
§5 ust. 1 — budynek objety opracowaniem nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw
w zakresie zapewnienia im wskazanych w w/w przepisie wymagan ogoélnych

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz.
690 z pozn. zm.):

§13 - odlegto$¢ budynku majgcego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych
obiektow powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen. Lokalizacja budynku
wzgledem granic z dziatkami sgsiednimi i ewentualnymi pomieszczeniami na pobyt ludzi
powoduje, ze zjawisko przestaniania nie bedzie miato miejsca. Nie projektuje sie zmian w
zakresie usytuowania obiektu.

§60 — projekt nie przewiduje zmian w zakresie istniejgcej funkcji oraz usytuowania obiektu
Obszar bezposredniego oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do dziatki
objetej opracowaniem —tj. dz.nr ewid. 172, , obreb 0020 Koszalin.




