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Poznan, 22.11.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
ja nizej podpisany o$swiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt :

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOSCIOLA CHRZESCIJAN BAPTYSTOW W
KOSZALINIE W RAMACH ZADANIA ,,POPRAWA EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU KOSCIOLA CHRZESCIJAN BAPTYSTOW W
KOSZALINIE”

ul. Podgrodzie 3-5, 75-059 Koszalin

NR GEODEZYJNY DZIALEK:
OBREB 0020 KOSZALIN; DZIALKANR 172

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

projektant architektury: mgr inz. arch. Michat Butat
5/WPOKK/2016, specjal. architektura

sprawdzajgcy architektury: mgr inz. arch. Jacek Butat
upr. nr 47/85/Pw, specjal. architektura






OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i termomodernizacji budynku Kosciota
Chrzescijan Baptystow zlokalizowanego przy ul. Podgrodzie 3-5 w Koszalinie.

2. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i
termomodernizacji budynku Kosciota Chrzescijan Baptystéw oraz przebudowy schodéw
zewnetrznych i montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku sakralno- mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Podgrodzie 3-5 w Koszalinie Celem opracowania jest uzyskanie
pozwolenia na przeprowadzenie ww. robét. Szczegdtowe rozwigzania funkcjonalne pokazano
na rysunkach.

3. Podstawa opracowania

- Umowa pomiedzy Inwestorem a Autorskg Pracownig Architektoniczng — Jacek Butat na
wykonanie dokumentaciji projektowej.

- wizja lokalna w terenie

- wytyczne i uwagi Inwestora

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2022.1225 t..)
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U.2021.2351 t.j.) z pozniejszymi
Zmianami,

- inne obowigzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczgce projektowania

4. Lokalizacja i dane dziatki

Opracowanie obejmuje swoim zasiegiem dziatke potozong w Koszalinie przy ul. Podgrodzie
3-5, dz. nrew. 172, obreb 0020 Koszalin.

Dziatka 172, obreb 0020 Koszalin objeta jest ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu elementarnego B11.1U ( uchwata nr
XL11/594/2018)

5. Forma i funkcja obiektu

Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie w centrum Koszalina, obecnie zabudowana jest
budynkiem sakralno- mieszkalnym, ktory zostat wybudowany w latach 70-tych. Budynek o 3
kondygnacjach nadziemnych, poddaszu nieuzytkowym oraz 1 kondygnaciji podziemnej.
Gtéwng funkcje budynku sprawuje Kosciét Chrzescijan Baptystéw z kaplicg i
pomieszczeniami mu towarzyszgcymi m.in. gabinetem pastora i pomieszczeniami spotkan.
Pietro pierwsze i drugie zajmujg lokale mieszkalne. Opracowanie zakresem obejmuje
przebudowe i termomodernizacje budynku. Planowana inwestycja nie wptynie na zmiane
sposobu uzytkowania obiektu i funkcje pomieszczen.
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6. Uktad konstrukcyjno- architektoniczny obiektu

Uktad konstrukcyjny stupowo-ryglowy. Konstrukcja nosna ze stupami w $cianach
zewnetrznych i podciggami zelbetowymi. tawy fundamentowe i klatki schodowe wylewane
zelbetowe.

Sciany piwnicy wybudowane z bloczkéw betonowych, prefabrykowanych o grubosci 51cm.
Sciany zewnetrzne parteru i pieter miedzy stupami sg morowane z cegty kratéwki o grubosci
38cm i obustronnie otynkowane. Sciany zewnetrzne poddasza sg murowane z cegty kratéwki
o grubosci 38 cm i obustronnie otynkowane. Pomiedzy kondygnacjami stropy z piyt
zelbetowych kanatowych, zeranskich. Stropodach z ptyt zelbetowych korytkowych, opartych
na podciggach zelbetowych, kryty papg termo- zgrzewalng na warstwie wyrownawcze;j
betonowej. Stolarka okienna w hali kosciofa i na poddaszu drewniana, pojedynczo oszklona.
Na korytarzu 3 pietra okna stalowe ze szkleniem pojedynczym. Na klatce schodowej luksfery.

7. Wykonczenia i izolacje

Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa

Projektowana stolarka okienna- okna PVC, ocieplone. Ramy w kolorze ciemnym szarym.
Parapety i obrébki okien aluminiowe w kolorze ciemnym szarym jak stolarka.
Okucia i klamki ze stali nierdzewne;j

Projektowana stolarka drzwiowa w elewacji zachodniej — drzwi drewniane dwuskrzydtowe w
kolorze buk naturalny. Oscieznica obejmujgca w kolorze skrzydet drzwiowych. Okucia i
klamki ze stali nierdzewne;.

Projektowana stolarka drzwiowa w elewaciji pétnocnej — drzwi PVC-szklane w kolorze
ciemnym szarym, jednoskrzydtowe z naswietlem gérnym statym. Oscieznica w kolorze ram
drzwiowych ciemno szara. Okucia i klamki ze stali nierdzewnej.

Szczegébétowe rozwigzania stolarki okiennej i drzwiowej, wymiary oraz sposéb ich
otwarcia pokazano na rysunkach elewacji.

Wykonczenie zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku ocieplone styropianem i tynkowane tynkiem silikonowym na
siatce w kolorze jasnym szarym . Ostateczny kolor zostanie uzgodniony podczas
prowadzenia prac.

Cokot budynku wykonczony tynkiem imitujgcym kamien (granit szwedzki).

Obrobki blacharskie i okapniki wykonane z z blachy aluminiowej w kolorze ciemnym szarym.
Rynny i rury spustowe zewnetrzne aluminiowe powlekane w kolorze ciemnym szarym

Izolacje

Sciany zewnetrzne- izolacja termiczna ze styropianu 15cm

Sciany fundamentowe- izolacja termiczna z ptyt ze styropianu ekstrudowanego XPS 15cm,
izolacja przeciwwilgociowa pionowa z masy bitumicznej-2warstwy, warstwa ostonowa z folii
kubetkowe;.

Dach pfaski - izolacja ze styropapy 25cm. Pokrycie z papy



Budynek bedzie spetniat wymogi warunkow technicznych, ktére obowigzujg od 31.12.2020r.
Projektowane wspotczynniki przenikania ciepta przegréd zewnetrznych:

- dla $cian zewnetrznych
- dla dachu
- dla okien
- dla drzwi zewnetrznych

UWAGA!
Zawarte informacje techniczne dotyczace zastosowanych systeméw oraz materiatéow
s3 tylko informacyjne. Systemy nalezy stosowaé zgodnie ze szczeg6towymi
zaleceniami producenta i kartg techniczng przez niego dostarczona.

U<=0,20
U<=0,15
U<=0,9
U<=1,3

7. Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy
(bez zmian)

Kubatura

(bez zmian)

Wysokosc¢

(bez zmian)

Dtugosc¢

Szerokosé

ok. 265m?
ok. 3535m?
ok.11,75m

27,.6m
9,8m

Powierzchnia uzytkowa z podziatem na kondygnacje:

NR

-101
-102
-103
-104
-105
-106
-107
-108
-109
-110
-111

-112
-113

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_ PIWNICA

NAZWA POMIESZCZENIA

KOMUNIKACJA

TOALETA

TOALETA

SALA RESTAURACYJNA |
SALA RESTAURACYJNAI
ZAPLECZE KUCHENNE
SALA MULTIMEDIALNA
KOMUNIKACJA

POM. TECHNICZNE WODOMIERZ
MAGAZYN

RODZIELNIA ELEKTR.
POM. GOSPODARCZE
POM. GOSPODARCZE

POWIERZCHNIA [m2]

12
2,2

2,1

36,5
68,4
18,4
17,3
10,2

3,6

4,2

3,5

10,5

5,6
194,5 m,
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NR

001
002
003
004
005
006
007

NR

101
102
103

NR

201
202
203
204
205

NR

301

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PARTER

NAZWA POMIESZCZENIA

PRZEDSIONEK

TOALETA

KAPLICA

ZAPLECZE Z ANEKSEM KUCHENNYM
GABINET PASTORA

SALA SPOTKAN

KLATKA SCHODOWA K2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PIETRO |

NAZWA POMIESZCZENIA

POM. TECHNICZNE
MIESZKANIE
KLATKA SCHODOWA K2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PIETRO II

NAZWA POMIESZCZENIA

MIESZKANIE 01
MIESZKANIE 02
KOMUNIKACJA
MIESZKANIE 03
KLATKA SCHODOWA K2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PODDASZE

NAZWA POMIESZCZENIA

KLATKA SCHODOWA K2

POWIERZCHNIA [m2]

9,9
5,3
1415
12,7

8,6

9,3

1

198,3 m,

POWIERZCHNIA [m2]

24,3
30,6
7,9
62,8 m,

POWIERZCHNIA [m2]

66,8
32,7
15,4
46,5
11,3
172,7 m,

POWIERZCHNIA [m2]

7,7
7,7m,
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8. Opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna obiektu

Posadowienie budynku istniejgce, fawy fundamentowe zelbetowe. Projekt nie przewiduje
zmian w tym zakresie.

Zakres projektu nie wptynie na warunki gruntowo-wodne, w szczegdlnosci nie nastgpi istotny
przyrost obcigzen na grunt. Podtoze terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r budynek objety opracowaniem zostat zakwalifikowany do:

PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

9. Dostepnos¢ obiektu dla os. niepetnosprawnych

Do budynku dostaé sie mozna za pomocg schodéw zewnetrznych, ktére przystosowane
zostang do potrzeb os. niepetnosprawnych poprzez zainstalowanie elektrycznego
podnosnika schodowego lub schodotazu. Progi w drzwiach nie przekraczajg 2cm. Spadek
chodnika prowadzgcego do strefy wejsciowej budynku nie przekracza 6%.

10. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekéw
Nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

Wytwarzanie odpadkoéw statych
Miejsce gromadzenia odpadow statych istniejgce — poza zakresem opracowania.
Nie dotyczy.

Emisja hataséw oraz wibracji
Nie dotyczy.

Wptyw na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi
Planowana inwestycja nie przewiduje nasadzen zieleni wysokiej lub wycinki istniejgcych
drzew oraz nie nalezy do inwestycji stanowigcych zagrozenie dla srodowiska naturalnego.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Przedmiotem projektu nie jest modernizacja uktadu zasilania w ciepto budynkéw. Nie dotyczy.

12. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen. ktére

automatycznie requluja temperature
Grzejniki oraz inne urzgdzenia odbierajgce ciepto lub chtdd z instalacji ogrzewczej lub

chtodzgcej, bedg zaopatrzone w regulatory doptywu ciepta lub chtodu dziatajgce
automatycznie, w zaleznosci od zmian temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach, w
ktorych sg zainstalowane.

13. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Budynek wyposazony jest w komplet instalacji zapewniajacych jego sprawne i komfortowe

uzytkowanie w tym:

- centralnego ogrzewania — zasilana z istniejgcego pieca gazowego

cieplej i zimnej wody uzytkowej — zasilana z istniejgcego pieca gazowego
- kanalizacja sanitarna — podtgczona do miejskiej kanalizacji sanitarnej
elektryczna — zasilana z miejskiej sieci energetycznej
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W zakresie opracowania projektuje sie:

- Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta w kaplicy

- Instalacje centralnego ogrzewania w kaplicy oraz na poddaszu nieuzytkowym

- Instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy 6,88 kWp z panelami umieszczonymi na dachu
budynku wraz z miejscem pod montaz paneli fotowoltaicznych na niezaleznej konstrukc;ji
wsporcze;j.

Pozostate instalacje w obiekcie bez zmian.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z par. 3 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021r., w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
obiekt objety opracowaniem nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

Istniejace warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian.

Informacije o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii

Podstawowe dane:

Powierzchnia zabudowy: 265 m2
Powierzchnia uzytkowa: 636 m2
Wysokos¢: 11,75 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3
Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Gtoéwng funkcje budynku sprawuje Kosciot Chrzescijan Baptystéw z kaplicg i pomieszczeniami mu
towarzyszgcymi m.in. gabinetem pastora i pomieszczeniami spotkanh. Pietro pierwsze i drugie zajmujag
lokale mieszkalne.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku bedg wystepowaty materiaty palne w postaci tradycyjnego wystroju wnetrz i wyposazenia

Lp. | Substancja-materiat charakterystyka

drewno tatwo zapalne,
1. drewno’ ochodne — temperatura zapalenia: 300 — 400 oC,
P ciepto spalania: 18,MJ/kg

tatwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 2300C,

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

2. papier, karton

- fatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta

- polietylen pali sie sam, po krétkim paleniu spadajg krople
stopionego materiatu

3. Folia polietylenowa (PE) |- podczas palenia wydzielajg sie duze ilosci dymow i gazow
toksycznych

- temperatura zapalenia: 340 + 3500C

- ciepto spalania: 42 MJ/kg
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Lp. | Substancja-materiat charakterystyka
Polichlorek — wyroby - palny
plastyfikowane (PCV) - temperatura zapalenia: 400 + 5000C
4. - podczas palenia wydzielajg sie duze ilosci dymow i gazéw
toksycznych
- ciepto spalania: 25 MJ/kg
- palny
5. Polipropylen (PP) - temperatura zapalenia: 230 + 2800C
- ciepto spalania: 43 MJ/kg
- palny
6 Poliamid - wtadciwo$ci samogasngce

- temperatura zapalenia: 205 + 4300C

- ciepto spalania: 29 MJ/kg

- palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
Poliester zrodta ciepta

7. - temperatura topnienia: 220 + 2300C

- temperatura rozktadu: okoto 3000C

- ciepto spalania: 31 MJ/kg

- palne

8. Tkaniny bawetniane - temperatura zapalenia: 2250C

- ciepto spalania: 17 MJ/kg

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Caty budynek bedzie zakwalifikowany do kategorii ZL 11l + ZL IV.

Informacije o kateqgorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondyagnaciji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

W strefie pozarowej przewiduje sie jednoczesny pobyt ludzi w ilosci maksymalnej nie
przekraczajgcych: 170 oséb

Pomieszczeniem, w ktérym moze jednoczes$nie przebywac najwiecej osob jest kaplica na parterze -
ok. 110 osdb.

Osoby przebywajgce w kaplicy (cztonkowie Kosciota) sg jej statymi uzytkownikami, zatem
pomieszczenie zakwalifikowane jest do kategorii ZL lII.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Zaprojektowany budynek bedzie posiadat jedng strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il + ZL V.

Ewakuacja z budynku poprzez klatki schodowe oraz wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku.

Maksymalna gesto$¢é obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie dla pomieszczen i stref pozarowych kwalifikowanych
do kategorii zagrozenia ludzi.

Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Zgodnie z § 212.2, w zwigzku z § 212.5 WT dla budynku niskiego zakwalifikowanego do
kategorii ZL Il + ZL IV wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej budynku.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
0dpornosci 4.0 Konstrukcja |Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowe konstrukcja |dachu zewnetrzna |wewnetrzna |dachu
budynku .

nosna
,C” R 60 R 15 REI 60 ElI 30 El 15 RE 15
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Oznaczenia literowe:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach)

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach)
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)
(-) - nie stawia sie wymagan

Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

W analizowanym budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

W budynku zaprojektowano nastepujgce parametry ewakuacyjne:
- szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen minimum 0,9 m

- szerokosc¢ wyjs¢ z budynku powyzej 1,2 m

- drzwi z budynku beda otwieraly sie na zewnatrz

- wszystkie drzwi zaprojektowano jako rozwierane

- przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji:
piwnica — 40 oso6b
parter — 110 oséb
1 pietro — 3 osoby
2 pietro — 10 oséb

Drogi ewakuacyjne w budynku nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012 oraz wyposazy¢
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzacych bezpieczernstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Budynek jest wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — podlegajgce wymianie.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku zaniku napiecia w
osSwietleniu podstawowym, obligatoryjnie wymagane jest na drogach ewakuacyjnych. Natezenie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.

W miejscach zainstalowania urzgdzen przeciwpozarowych i szafek z pierwszg pomocg medyczng
poza drogami ewakuacyjnymi natezenie o$wietlenia awaryjnego powinno wynosi¢ min. 5 Ix.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku zasilania
oswietlenia podstawowego.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowaé réwniez na zewnagtrz drzwi z
budynku (nad nadprozem drzwi).

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczagcymi wymagan w tym
zakresie.

Informacije o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Droge pozarowg stanowi przylegajgca do potudniowej granicy dziatki droga publiczna ul. Podgrodzie.

Budynek wymaga zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co
najmniej 10 dm3/s. Nominalnie zostanie ona zapewniona dwoma hydrantami zewnetrznymi DN 80
usytuowanymi w odlegtosci ok. 29 m od budynku (w kierunku potudniowym) i 105 m od budynku (w
kierunku zachodnim).

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odleglosci dopuszczalne
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Budynek wolnostojgcy. Najblizsze zabudowania na tej samej dziatce to parterowe budynki
gospodarcze - 8m

Najblizsze zabudowania na sasiedniej dziatce to budynek mieszkalny wielorodzinny - 22m

Informacja o rozwigzaniach zamiennych w _stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o _ochronie przeciwpozarowej, w_zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-

budowlanym

Nie dotyczy.

Stopien rozprzestrzeniania ognia oraz elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Wszystkie zaprojektowane elementy budowlane bedg posiadaty ceche nie rozprzestrzeniania ognia.
W budynku nie bedg stosowane drewniane elementy budowlane.

Do wykonczenia wnetrz w budynku nie bedg miaty zastosowania materiaty i wyroby tatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuaciji nie bedg stosowane materiaty i wyroby
budowlane fatwo zapalne. W budynku nie przewiduje sie podtdg podniesionych (powyzej 20 cm).
Ewentualne oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Informacije o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacje uzytkowe wykonane zostang zgodnie z projektami branzowymi. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne bedg wykonane z materiatow niepalnych.

Informacje o wyposazeniu w gasnice

Budynek wymaga wyposazenia, w gasnice przenosne w iloéci, wg ponizszej zasady: jedna jednostka
masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100
m2 powierzchni strefy pozarowej (np. gasnice proszkowe ABC 4 kg lub 6 kg), gasnice musza by¢
rozmieszczone na wszystkich kondygnacjach, maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie,
w ktérym moze przebywac cziowiek do najblizszej gadnicy nie moze przekroczy¢ 30 m, do gasnic
powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Lokalizacje gasnic nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami.

Nie wymaga sie wyposazenia w inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.
15. Uwagi koncowe

1. Nalezy stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, posiadajgce -zgodnie z odpowiednimi przepisami -certyfikat zgodnosci z Polskg
Normag lub Aprobatg Techniczng, deklaracje zgodnosci producenta z Polskg Normg (lub
Aprobatg Techniczng), certyfikat na znak bezpieczenstwa (jesli wyrdb znajduje sie na liscie
wyrobdw, ktére podlegajg obowigzkowi takiej certyfikacji).

2. Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagaijg akceptac;ji
zleceniodawcy.

3. Wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami. Sci$le przestrzegac instrukciji i zalecen producentéw systemow i materiatéw.



